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Generelt

2. TILSLUTNING, SIKKERHED 0G HANDTERING

Instruktion

For installation og idriftszettelse af denne unit skal instruktionen leeses
omhyggeligt. For tab og skader som folge af tilsideszettelse af brugsan-
visningen, patager fabrikanten sig ikke noget ansvar. Lees og folg disse
instruktioner ngje, for at undga fare og skader pa personer og ejendom.
Overskrides de anbefalede driftsparametre, @ges risikoen for tingskade
og personskade betydeligt.

Installation, idriftsaettelse og vedligeholdelse skal udferes af kvali-ficeret
og autoriseret personale (bade VVS og EL).

Varmekilde

Unitten er som udgangspunkt beregnet til tilkobling af fiernvarme. Al-
ternative energikilder kan anvendes i det omfang, driftsbetingelserne til
enhver tid er sasmmenlignelige med flernvarme.

Anvendelse

Unitten er alene beregnet til opvarmning af vand.

Unitten ma ikke anvendes til opvarmning af andre medier.

Unitten tilsluttes husinstallationen i et frostfrit lokale, hvor temperaturen
ikke overstiger 50°C, og hvor den relative luftfugtighed ikke er hgjere end
80%. Unitten ma ikke tildaekkes, indmures eller pa anden vis blokeres
for adgang.

Materialevalg
Brug kun materialer i overensstemmelse med lokale regler.

REACH

Alle Se og TDe units overholder kravene i REACH. Et af kravene i REACH
er at informere kunder om eventuelt indhold af materialer pa REACH
kandidat listen. Viinformerer hermed om et materiale pa kandidatlisten.
Produktet indeholder messing dele, som indeholder bly (CAS no: 7439-
92-1) i en concentration over 0.1% w/w.

Korrosionsbeskyttelse

Risikoen for korrosion stiger betragteligt, hvis det anbefalede tilladte
kloridindhold overskrides.

Alle rgr er som minimum udfert i min. AlSI 304 (varme) og AlSI 316
(brugsvand) i rustfrit stal samt messing. Komponenter for brugsvand dog
primeert i afzinkningsbestandig messing. Vekslere er udfert i rustfrit stal
og er kobberloddet eller stalloddet.

Overflader i kontakt med vand kan vaere genstand for to problemer:
Kalkdannelse og korrosion.

Vandets beskaffenhed vil veere af stor betydning i denne sammenhaeng,
hvor PH-vaerdi, klorider, gasser mv. har afggrende betydning pa, hvor
meget kalk, der afszettes samt hvor aggressiv vandet er.

Temperaturen har ligeledes en stor indflydelse i denne sammenhzeng.
- Feks. stiger korrosionshastigheden med en faktor 2-3 for hver 10°C
temperaturstigning.

Med kendskab til den kemiske vandsammensaetning og driftsbetin-
gelserne for et varmesystem kan risiko for skalering og korrosion vur-
deres. Baseret pa det kan der gives anbefalinger for at undga tilkalkning
og/eller korrosionsproblemer i komponenterne.

Se punkt 29, side 36 for naermere retningslinjer for vandkvalitet i
loddede Danfoss varmevekslere og anbefalet kloridkoncentration for at
undgd spaendingskorrosionsrevnedannelse.

Sikkerhedsventil(er)
Installation af sikkerhedsventil(er) skal altid udfores i henhold til
geeldende lokale regler.

Lydniveau
Lydklasse C - iht. DS490:2007.

PTC2+P regulator for varmt brugsvand

Regulatoren er indstillet fra fabrik og plomberet med et
redt klistermaerke. Denne plombering mé ikke brydes.
Garantien bortfalder, hvis denne plombering brydes.

Opbevaring

Opbevaring af enheden/enhederne for installering skal ske i tort og
opvarmet lokale (frostfrit).

(Relativ luftfugtighed max. 80% og opbevaringstemp. 5-70°C).

Enhederne ma ikke stables hgjere, end de er fra fabrik . Enheder leveret
i papemballage skal lgftes i de handtag emballagen er forsynet med.
Transport/flytning over sterre afstande bor forega pa palle. Fjern ikke
evt. transportbeslag under handtering.

Undga savidt muligt at lafte unitten i rerene. Loft i ror kan resultere i
uteetheder. HUSK altid efterspaending.

Bortskaffelse

Emballagen bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af de
anvendte emballagematerialer.

Unitten er fremstillet af materialer, der ikke kan bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet.

Luk alle energikilder og demonter alle tilslutningsrer, demonter og adskil
produktet til bortskaffelse i overensstemmelse med geeldende lokale
regler for bortskaffelse af de enkelte bestanddele.

Tilslutning

Der skal til enhver tid etableres mulighed for at afbryde alle energikilder
til unitten, herunder elektrisk tilslutning. Unitten/installationen skal vaere
tilsluttet en elektrisk udligningsforbindelse.

Potentialeudligning / Jordforbindelse

Potentialeudligning er en elektrisk udligningsforbindelse, som skal sikre
mod farlige beraringsspaendinger, der kan forekomme f.eks. mellem
to forskellige rersystemer. Potentialeudligning reducerer korrosion i
varmevekslere, vandvarmere, fiernvarmeunits og VVS-installationer.
Potentialeudligning skal udfgres i henhold til Elektricitetsradets steerk-
stromsbekendtgarelse “Elektriske installationer”.

Pas pa- varme overflader
Dele af unitten kan vaere meget varme og kan forarsage forbreendinger.
Veer meget papasselig i umiddelbar naerhed af unitten.

Advarsel om hgjt tryk og hgj temperatur

Den maksimale fremlgbstemperatur i fiernvarmenettet kan

vaere op til 120°C og driftstrykket op til 16 bar, hvilket kan medfgre
skoldningsrisiko bade ved bergring og ved udstremning af mediet. Ved
overskridelse af unittens konstruktionsdata og driftsparametre for tryk
og temperatur, er der betydelig risiko for tingskade og personskade.

Ngdsituation

I tilfaelde af brand, laekage eller anden fare, lukkes omgaende for alle
energikilder til unitten, hvis det er muligt og relevant hjeelp tilkaldes. Hvis
brugsvandet er misfarvet eller lugter, lukkes alle kuglehaner pa unitten,
brugerne adviceres og fagmand tilkaldes omgaende.

Advarsel om beskadigelse under transport

Ved modtagelse, og inden unitten installeres, skal den kontrolleres for
eventuelle transportskader. Unitten skal handteres/flyttes med storste
omhu og forsigtighed.

VIGTIGT! - Efterspaending

Inden der fyldes vand pa anlaegget SKAL ALLE omlgbere efterspaen-
des, idet vibrationer under transport kan veere arsag til uteetheder. Nar
anleegget er pafyldt og der er varme pa systemet SKAL ALLE omlgbere
efterspaendes pany.

OVERSPZAND IKKE OML@BERNE - se side 13, “Test & tilslutninger”.

A

Handtering

Under handtering og montering anbefales det at baere velegnede
sikkerhedssko.

Under handtering/ved lgft anbefales det at bzere velegnede
arbejdshandsker.

Fjern forst evt. transportbeslag, nar unitten er i umiddelbart
naerhed af montagestedet.neerhed af montagestedet.

Garanti
Indgreb / rework pa indbyggede komponenter medfgrer at ga-
rantien bortfalder.
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Montagevejledning

3. KOM GODT | GANG - HURTIG OPSTART

Beskrivelse
Denne vejledning omfatter Akva Lux Il Se og Akva Lux Il TDe unittyper til direkte fjernvarme, som typisk er udviklet specielt til
udvalgte flernvarmeomrader eller projekter.

Akva Lux Il Se og TDe er udstyret med en selvvirkende tryk- og termostatstyret Danfoss brugsvandsregulator. Brugsvandskredsen er baseret
pa en gennemstremningsvandvarmer. Varmekredsen reguleres som standard af Danfoss ECL automatik for Akva Lux Il Se.

Akva Lux Il TDe units leveres uden temperaturregulering af varmekredsen og skal derfor tilsluttes varmeanlaeg udstyret med vejrkom-
penseringsfunktion.

Alle typer er som udgangspunkt udstyret med en trykdifferensregulator, der holder et konstant tryk over unitten, for at opnd optimal
regulering.

Montage
Unitten tilsluttes i henhold til maerkningen nederst pa skinnen i unitten og/eller i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

Hvis der er cirkulation pa anleegget, skal der etableres cirkulationskobling pa unitten. Bemaerk! Cirkulationssaet til unitten tilkebes
som ekstraudstyr. Det anbefales at etablere cirkulation INDEN unitten haanges op pa vaeggen. Se hvordan cirkulationen tilsluttes
paside 22.

KOM GODT | GANG er en quick guide, og der kan sdledes vaere detaljer i forbindelse med montage og idriftssaettelse, der kraever supplerende
forklaring andetsteds i vejledningen.

KOM GODT | GANG

Bemeerk
Left aldrig i unittens isoleringsfront, nar unitten hanges op!

Hvis der er cirkulation i husinstallationen, skal unitten forsynes
med cirkulationsrer - jf. beskrivelse side 22

1. Montér unitten pa en solid veeg med to kraftige bolte, skruer,
ekspansionsbolte eller lignende. Pa anleeg med pumpe anbefales
det at seette gummiskiver mellem vaeg og unit, for at undga at
resonans forplanter sig til veeggen

2. Luk for alle afspaerringsventiler, nederst i unitten, inden de(n)
tilsluttes den faste installation

3. Montér flernvarmemaleren (se evt. side 13 i instruktion)

4.VIGTIGT! Efterspaend samtlige omlgbere, da de efter transport
og handtering kan have lgsnet sig

5. Pa anleeg monteret med sikkerhedsventil etableres forbindelse
til afleb iht. geeldende lovgivning

6. Aben farst kuglehanen pa anlaeg frem og retur og fyld
dernaest vand pa anleegget, ved forsigtigt at dbne kuglehanen pa
fiernvarme frem - samtidig med at anlaegget udluftes - og aben
dernaest kuglehanen pa fiernvarme retur

7. Check unit og husinstallation grundigt for uteetheder
8. Trykprav hele installationen iht. geeldende bestemmelser

9.Tilslut pumpe og automatik til el-forsyning, men undlad at
teende pa kontakten

10.Varm anleegget op og udluft radiatorkredsen/varmesiden
grundigt pa hhv. radiatorer og evt. luftskrue

11. Start nu pumpe og automatik) pa el-kontakt

12. Afslut med at indregulere unitten iht. instruktionen, og husk
at udfylde Idriftsseettelsesattesten pa side 39.

Bemaerk

Opvarmning og afkeling af anleegget kan medfare utaethe-
der. Derfor kan der - i tiden efter idriftssaettelse - vaere behov = |
for efterspeending af unitten.

BRUGER- 0G MONTAGEVEJLEDNING
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3. KOM GODT | GANG - TILSLUTNINGER

Akva Lux [I TDe, eksempel Akva Lux Il Se, eksempel

titilr 1ti1ll1

Fjernvarme Anlzeg/Varme Varmt Koldt Fjernvarme Anleeg/Varme Varmt Koldt
frem retur retur frem vandud vandind frem retur retur frem vand ud vandind
4 Primeer — 4 Sekundzer=p 4= Brugsvand =p 4 Primaer — ¢ Sekundaer—p 4= Brugsvand -
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Montagevejledning

4. PRINCIPDIAGRAM & MALSKITSE - AKVA LUX Il SE, TREFOR

Akva Lux Il Se m. Isolation, ECL — TREFOR
Danfoss Redan A/S
j0 7, Seften TEL: + 46 87 43 89 43
| OBy e BB EHBE
Akva Lux Il Se, XBOGH—1 26
m. ECL110/A130
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5. HOVEDKOMPONENTER - AKVA LUX II SE, TREFOR

Hovedkomponenter

2. Pladeveksler, loddet, brugsvand

4.  Trykdifferensregulator AVPL

5. Snavssamler indbygget i T-stk.

6. Kontraventil

6A Kontraventil insats

7. Kugleventil

8.  Pumpe-UMP3 AUTO

12. Sikkerhedsventil til varmt vand 10 bar
13. Termometer, <gulvvarme, > termometer varmt vand
14. Trykudtag 2"

23. Folerlomme

24. Passtykke for maler

25. Regulator Danfoss ECL 110

29. Ventilmotor Danfoss AMV 150

30. Ventil Danfoss VS2

33. Aftap/ slutmuffe-prop

38. Brugsvandsregulator PTC2+P

40. Bypass termostat Danfoss FJVR

43. Bleendplade / Radiatorudtag

Tilbehor, der kan tilkgbes som ekstraudstyr (eftermontage)
Cirkulationsrgrszet - Kode nr. 145H4438 *
Til anlaeg, hvor der er brugsvandscirkulation.

Danfoss AVE trykudligner til eftermontage
Kode nr. 145H4813

Boostersaet (Iost seet) til montering i unit
Kode nr. 145H4482

Boostersat (lgst saet) til montering mellem unit og fordelermodul**
Kode nr. 145H4807

Malerfittings 1”x 110 mm til fleksibelt pasrer
145H4782

Udtag for radiatorkreds
145H4823

Monteringsplade for ror op til TDe/Se units
145H4955

Rersaet (2 isolerede ror inkl. vinkelkuglehane) for monteringsplade
145H4956

Rustfri stalloddede vekslere XB 06H-1 26 StS, XB 06H-1 40 StS

* Akva Lux Il Se med AVE trykudligner kan ikke anvendes pa anleeg med
brugsvandscirkulation.

**Boostersaet monteres mellem unit og fordelermodul og oger hajden med 135 mm.
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6. PRINCIPDIAGRAM & MALSKITSE - AKVA LUX Il SE, BASIS, EKSEMPEL

Akva Lux Il Se m. Isolation, ECL
Danfoss Redan A/S  [owe 28/11-201
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/. HOVEDKOMPONENTER - AKVA LUX Il SE, BASIS, EKSEMPEL

Hovedkomponenter

2. Pladeveksler, loddet, brugsvand
4.  Trykdifferensregulator AVPL

5. Snavssamler indbygget i T-stk.
6. Kontraventil

6A Kontraventil insats

7. Kugleventil

8. Pumpe-UMP3 15-70

12. Sikkerhedsventil til varmt vand 10 bar
14. Trykudtag 2"

23. Folerlomme

24. Passtykke for maler

25. Regulator Danfoss ECL 110

29. Ventilmotor Danfoss AMV 150
30. Ventil Danfoss VS2

38. Brugsvandsregulator PTC2+P
40. Bypass termostat Danfoss FJVR

Tilbehor, der kan tilkebes som ekstraudstyr (eftermontage)
Cirkulationsrgrszet - Kode nr. 145H4438 *
Til anlaeg, hvor der er brugsvandscirkulation.

Danfoss AVE trykudligner til eftermontage
Kode nr. 145H4813

Boostersaet (Iost seet) til montering i unit
Kode nr. 145H4482

Boostersaet (Iost seet) til montering mellem unit og fordelermodul**
Kode nr. 145H4807

Malerfittings 1”x 110 mm til fleksibelt pasror
145H4782

Udtag for radiatorkreds
145H4823

Monteringsplade for ror op til TDe/Se units
145H4815

Rorszet (2 isolerede ror inkl. vinkelkuglehane) for monteringsplade
145H4816

Rustfri stalloddede vekslere XB 06H-1 26 StS, XB 06H-1 40 StS

* Akva Lux Il Se med AVE trykudligner kan ikke anvendes pd anleeg med
brugsvandscirkulation.

**Boostersaet monteres mellem unit og fordelermodul og @ger hajden med 135 mm.
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8. PRINCIPDIAGRAM & MALSKITSE - AKVA LUX Il TDe, EKSEMPEL

MODEL: Akva Lux Il TDe, 2018

REDAN A/S DATO: 21/02-2018
KoB307 WMERP A + 48 87 43 8 41 | SCNATUR: NSA 2 Pladeveksler v.vand type Danfoss XBO6H-1
VARENR.: 4  TD—regulator Danfoss AVPL 0,1—0,25 bar
Akva Lux Il TDe, 2018 146B450X g Ena:ssam{glr REDAN indbyaget i T—stk.
ontraventi
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Montagevejledning

9. HOVEDKOMPONENTER - AKVA LUX Il TDe, EKSEMPEL

Hovedkomponenter

2. Pladeveksler, loddet, brugsvand
4.  Trykdifferensregulator AVPL
5. Snavssamler indbygget i T-stk.
6. Kontraventil

7. Kugleventil

12. Sikkerhedsventil til varmt vand 10 bar
13. Termometer

14. Trykudtag 2"

23. Fglerlomme

24. Passtykke for maler

38. Brugsvandsregulator PTC2+P

40. Bypass termostat Danfoss FJVR

Tilbehor, der kan tilkgbes som ekstraudstyr (eftermontage)
Cirkulationsrgrszet - Kode nr. 145H4438 *
Til anlaeg, hvor der er brugsvandscirkulation.

Danfoss AVE trykudligner til eftermontage
Kode nr. 145H4813

Boostersat (lgst saet) til montering i unit
Kode nr. 145H4482

Boostersat (lgst saet) til montering mellem unit og fordelermodul**
Kode nr. 145H4807

Malerfittings 1”x 110 mm til fleksibelt pasror
145H4782

Monteringsplade for ror op til TDe/Se units
145H4815

Rersaet (2 isolerede ror inkl. vinkelkuglehane) for monteringsplade
145H4816

Rustfri stalloddede vekslere XB 06H-1 26 StS, XB 06H-1 40 StS

* Akva Lux Il TDe med AVE trykudligner kan ikke anvendes pé anlaeg med
brugsvandscirkulation.

** Boostersaet monteres mellem unit og fordelermodul og @ger hajden med 135 mm.
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Montagevejledning

10. PRODUKTINTRODUKTION, MONTERINGSPLADE + RORSAT FOR RZR OP

Montageplade 145H4955, samt rgrsaet 145H4956 til anvendelse pa
Danfoss Redan Akva Lux Il Se og TDe units, hvor der gnskes ror-
tilslutning oppefra.

Fig. 1

1. Monteringsplade 145H4955
2. Rorseet (2 stk. ror) 145H4956

Fig. 2

Akva Lux Il Se, TDe og VXe Solo leveres som standard med rortilslut-
ning nedad, som vist pa fig. 2, men ved hjeelp af monteringsplade
145H4955 samt rorseet 145H4956 (fig. 1) kan der ogsa etableres ror-
tilslutning oppefra.

Fig.3

Rorsaet 145H4956 monteres pa montageplade 145H4955, som il-
lustreret pa fig. 3 ved at fjerne laseskinner i top og bund, montere
rgrset og pamontere laseskinnerne igen.

Pa illustrationen til hgjre er der monteret to stk. rgrsaet 145H4956.

Fig.4

Malskitsen viser monteringsplade 145H4955 set forfra, forberedt for
rortilslutning opad for bade brugsvands- og anleegssiden ved hjaelp
af 2 stk. rersaet 145H4956.

Fig.5
P3 de rertilslutninger, der er etableret opad, flyttes de eksisterende
kuglehaner fra flernvarmeunittens bund til montagepladens top.

Monteringspladen monteres pa en solid veeg med to kraftige bolte,
skruer, ekspansionsbolte eller lignende.

Unitten monteres pd monteringspladens bolte og fastgeres med 8
mm motrikker (medleveres).

Vedlagte fotos illustrerer Akva Lux Il Se med rgrtilslutning opad for bade
brugsvands- og anleegssiden vha. 1 stk. 145H4955 og 2 stk. 145H4956.

Fig. 1

Fig.2
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Montagevejledning

11. GENERELT, MALERMONTAGE OG SIKKERHEDSVENTILER

Generelt

Montage, tilslutning og vedligeholdelse af unitten skal udferes af
kvalificeret og autoriseret personel. Installering skal altid udferes i
henhold til geeldende lovgivning og jf. denne instruktion.

Unitten og ekspansionsbeholderen skal monteres, sa den er frit
tilgeengelig og kan vedligeholdes uden unedig gene. Den skal loftes
i bagpladen/bagstykket og fastgeres pa solid veeg med 4 kraftige
bolte (max. 8 mm), skruer eller ekspansionsbolte i de fire ngglehuller,
placeret i hjernerne i bagpladen/bagstykket af unitten.
Bemeaerk:Undga loftiisoleringsfronten alene. Unitten er ikke mekanisk
fikseret i den bagerste isoleringsskal og skal derfor hdndteres ved loft
i bade rer og isoleringsskal samtidigt.

Det anbefales, at der er mindst to personer involveret i montagen.
Inden idriftssaettelsen skal alle rgr i husinstallationen gennem-
skylles grundigt for urenheder, og snavssamlerne i unitten skal
efterses og renses.

Seerligt for fuldisolerede anlaeg

Isoleringsfronten fjernes uden brug af veerktej. Tag fat i top
og bund af den forreste isoleringsdel og traek forsigtigt
fremad til den forreste isoleringsdel slipper den bageste del og traek
derefter forsigtigt, til fronten er fri af komponenterne.

Test og tilslutninger

Inden der fyldes vand pa anlaegget skal alle omlgbere efterspaen-
des, idet vibrationer og sted under transport og handtering kan
veaere arsag til uteetheder. Nar der er fyldt vand pa anlegget,
efterspaendes alle omlgbere inden der foretages trykprgvning.
Efter opvarmning af systemet kontrolleres tilslutningerne og efter-
spaendes om ngdvendigt.

Veer opmaerksom pa, at samlinger kan vaere udfert med EPDM pak-
ninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPANDE omlgberne.
Overspaending kan resultere i uteetheder. Utaetheder som folge af
overspaending eller manglende efterspaending er ikke daekket af
garantien.

Veer’ desuden opmarksom pa, at anvendelse af andre pakning-
styper, end dem untten er leveret med, ligeledes indebaerer AT
GARANTIEN BORTFALDER.

Malermontage

Unitten er udstyret med passtykke for flernvarmemaler pa fremleb
og retur - dim. 3/4"x 110/165 mm - eller alternativt med passtykke
dim. 3/4”x 110/165 mm alene i fiernvarme returrgret.

Montage af maler 110 mm

- Luk for kuglehanerne pa fiernvarmen og anlaegssiden

- Lasn omlgbere i begge ender af passtykket (pkt. B+C ved frem-
lob eller D+E ved retur, alternativt alle, hvis der er Leak Control)
og flern pastykket/passtykkerne

- Fastgor maleren - husk pakninger

- Monter temperaturfelere i felerlommer (jf. maler foreskrifter)

- Efterspaend omlgberne inden idriftsaettelse af maleren.

Montage af maler 165 mm

Hvis maleren er 3/4”x 165 mm, folg ovenstdende og:

-Ved maler med indbygningsmal 165 mm fjernes 3/4" nippel/muffe
pkt. A og rer FR erstattes med lgst medleverede erstatningsrar.
Hvis maleren sidder pa retur fiernes 3/4" nippel/muffe pkt. F og
ror RR erstattes med lgst medleverede erstatningsrar.

Malerdisplay (afleesningsenhed)

Malerens aflaesningsenhed placeres pa konsollen med ECL regula-
toren, som vist pa foto til hgjre, saledes at afleesning af maleren kan
foretages uden at fjerne isoleringskappen.
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Montagevejledning

Sikkerhedsventil
Der skal etableres afblaesningsrer fra sikkerhedsventil og dette
fores altid til aflob i henhold til gaeldende lovgivning.

12. MONTAGEVEJLEDNING - UDTAG FOR RADIATORKREDS

Udtag for radiatorkreds (EKSTRAUDSTYR)

S-Units kan udstyres med udtag for direkte tilslutning af radiator-
kreds for blandeslgjfe.

Udtagene anvendes typisk til at tilslutte en eller flere radiatorer, som
ikke skal reguleres af blandeslgjfen.

Montagesaet for etablering af radiatorudtag pa fiernvarme frem og
flernvarme retur pa S-units tilkebes separat
(VVS-nr. 374976931 - Kodenr. 145H4823).

Seettene leveres samlet og kan monteres pa unitten - som vist pa
foto til hgjre og iht. vejledning, der medfelger montagesaettet.

Bemaerk: Udtagene skal vaere forsynet med vejrkompensering
for at overholde DS 469.

Udtag med rad pil er radiator frem og udtag med bla pil er radiator
retur.

e e REDAN
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Montagevejledning

13. MONTAGEVEJLEDNING - UDTAG FOR RADIATORKREDS

Kodenr. 145H4823 indeholder radiatorudtag til montage pa fjern-
varme frem og fiernvarme retur.

Seettet leveres samlet og kan monteres pa unitten - som vist pa foto
til hgjre og iht. vejledning, der medfalger montageszettet.

Generelt

F@R MONTERING AFSPARRES PA ALLE TIL- OG AFGANGSR@R.
Husk pakninger i alle samlinger.

Husk at efterspaende alle omlgbere inden anlaegget idriftszettes.

Bemaerk: Udtagene skal veere forsynet med vejrkompensering
for at overholde DS 469.

Etablering af radiatorudtag pa fiernvarme frem.

Fjern T-stykket placeret pa fiernvarme frem, som vist pa foto 1.

Montér radiatorudtag for fiernvarme frem, som vist pa foto 2.

Etablering af radiatorudtag pa fiernvarme retur.

Fjern rarstykke pa fiernvarme retur, som vist pa foto 3.

Montér radiatorudtag for fiernvarme retur, som vist pa foto 4.

Udtag fjernvarme frem

H 1g1e|[e1suUl SAA
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Montagevejledning

14. MONTAGEVEJLEDNING - INDBYGNING AF DANFOSS AVE TRYKUDLIGNER

Trykudligneren Danfoss AVE kan erstatte en traditionel sikker-
hedsventil pa koldtvandstilgangen pa en Danfoss Redan fjern-
varmeunit.

NB! Ma ikke benyttes pa anlaeg med cirkulation.

Trykudligneren er konstrueret til at optage vandudvidelsen i
pladevarmeveksleren pa en Danfoss Redan unit. | modsaetning til
en konventionel sikkerhedsventil er der ikke afblaesningsrer fra
AVE trykudligneren, sa der skal ikke etableres aflgb for sikkerheds-
ventilen / unitten

Trykudligner incl. vinkelstykke og pakninger, der skal bruges for
indbygning af AVE trykudligner i Akva Lux Il TDe, Se og VXe fjern-
varmeunits.

Montering:

1: AVE trykudligner
2: Vinkelstykke
3: Pakninger
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og erstattes af AVE'en (pos. B).
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15. MONTAGE AF BOOSTERS/AT 145H4482, UNITS MED MALERPASSTYKKE - FREM/RETUR

Boostersaet kode nr. 145H4482

Boostersaet (kode nr. 145H4482) til Akva Lux / Les II VXe, Se og TDe 8e
units med passtykke for flernvarmemaler pa fjernvarme fremlob

og retur kan eftermonteres og bestilles da seerskilt. Seettet passer til

flere forskellige typer, sa der kan vaere dele, der ikke skal anvendes.

Det anbefales at montere saettet inden unitten haenges op.

Fig.1
Boostersaet bestaende af:
1. Pumpe
2. Flowswitch
3. Vinkel 3/4"
4. Montagebeslag
5. Kryds 1
6. Ror@18 a® Ved genmontage af
7. Rer@18 30 Iéseskinne isaettes
8. 3/4”slutmuffe 12 bolte og motrikker
9. Rer @18 - (anvendes nar unitten ikke er forsynet med passtykke for
flowswitch)
10. Ror @18
11. Skrue M5 x 10 panhoved
12. M5 matrik
Fig. 2

Konsol med ECL regulator og evt. malerafleesningsenhed (fremhae-
vet med pink) flernes, sa der bliver plads til at montere boostersaet-
tet.

Konsollen fiernes ved at treekke den ud/op, sa den kommer fri af
brugsvandsregulatoren, som bliver siddende. (Se evt. side 5)

Fig.3

Tee, passtykke, ror og vinkelkuglehane (fremhzevet med pink pa fig.
3) afmonteres. Bemaerk at vinkelkuglehanen skal genanvendes ved
montage af boostersaet.

Fig. 4
Slutmuffe, kryds og flowswitch monteres som vist pa fig 4 (frem-
haevet med pink).

Fig.5
Beslag med 2 selvskaerende skruer monteres som vist pa fig. 5
(fremhaevet med pink).

Fig.6
Montér boostersaet, som vist pa fig 6.

Fig.7 e
Montér konsol med ECL regulator, sluk for strem til regulator og
tilslut boosterpumpe.

Flowswitch forbindes som en lus mellem pumpe og stremforsyning.
Dette kan geres pa 2 mader, - enten i en ekstern membranboks eller
alternativt vha. automatikkens stramforsyning.

Se el-diagram side 6 for naermere information om tilslutning af
boosterpumpe

NB:
Husk at lukke for alle til- og afgange pa unitten for montage af
boosterseet.

Husk at efterspaende alle omlgbere efter montage
af boostersaet.

Ved manglende T-stykke pa koldvandstilgangen,
medfolges et lost ror (punkt 10 pé komponent-
oversigt), som monteres under flowswitch'en pa
koldtvandstilgangen.

Fig. 6 Ie

n afmonterede vinkel-
kuglehane monteres her

BRUGER- 0G MONTAGEVEJLEDNING
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Montagevejledning

15. MONTAGE AF BOOSTERSAT 145H4411,

Boostersaet kode nr. 145H4411

Boostersaet (kode nr. 145H44811 til Akva Lux/ Les [IVXe, Se og TDe
units med passtykke for flernvarmemaler alene i fjernvarme
returrgret kan eftermonteres og bestilles da szerskilt. Seettet passer
til flere forskellige typer, s der kan vzere dele, der ikke skal anvendes.
Det anbefales at montere saettet inden unitten haenges op.

Fig. 1

Pumpe

Flowswitch

Vinkel 3/4”

Montagebeslag

Kryds

Rer @18

Ror @18

3/4" slutmuffe

9. Rer@18

10.Ror @18

11. Rer @18 - (anvendes nar unitten ikke er forsynet med passtykke for
flowswitch)

12. Ror @18

13. Skrue M5 x 10 panhoved

14. M5 metrik

©ONoUnAWN =

Fig. 2

Konsol med ECL regulator og evt. malerafleesningsenhed (fremhae-
vet med pink) fiernes, sa der bliver plads til at montere boostersaet-
tet. Konsollen fjernes ved at treekke den ud/op, sa den kommer fri
af brugsvandsregulatoren, som bliver siddende.)

Fig. 3
Tee, passtykke, rgr og vinkelkuglehane (fremhaevet med pink pa fig.
3) afmonteres. Bemaerk at vinkelkuglehanen skal genanvendes ved
montage af boostersaet.

Fig. 4
Slutmuffe, rer, kryds og flowswitch monteres som vist pa fig 4
(fremhaevet med pink).

Fig.5
Beslag med 2 selvskaerende skruer monteres som vist pa fig. 5
(fremhaevet med pink).

Fig. 6
Montér boosterszet, som vist pa fig 6.

Fig. 7
Montér konsol med ECL regulator, sluk for strem til regulator og
tilslut boosterpumpe.

Se el-diagram side 6 for neermere information om tilslutning af
boosterpumpe.

NB:
Husk at lukke for alle til- og afgange pa unitten for montage af
boosterseet.

Husk at efterspaende alle omlgbere efter montage af booster-
seet.

Ved manglende T-stykke pa koldvandstilgangen,
medfolges et lost ror (punkt 120 pd komponent-
oversigt), som monteres under flowswitch’en pa
koldtvandstilgangen.

UNITS MED MALERPASSTYKKE - RETUR
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Den afmonterede vinkel-
kuglehane monteres her
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15. MONTAGE AF BOOSTERSAT 145H4807, UNITS MED DRe FORDELERMODUL

Boostersaet kode nr. 145H4807

Boostersaet (kode nr. 145H4807) til Akva Lux / Les Il VXe, Se og TDe
units med passtykke for fiernvarmemaler pa fjernvarme fremlgb
og retur kan eftermonteres og bestilles da saerskilt.

Seettet monteres mellem unit og fordelermodul (hgjde + 130 mm).
Seettet passer til flere forskellige typer, sa der kan vaere dele, der
ikke skal anvendes.

Det anbefales at montere saettet inden unitten haenges op.

Fig.1

Boostersaet bestaende af:
1. Pumpe

2. Flowswitch

3. Vinkel 3/4"

4. Montagebeslag

5. Kryds

6.Ror @ 18

7.Ror @18

8. 3/4" slutmuffe

9. Rgr m/isolering @18

Fig.2

Konsol med ECL regulator og evt. malerafleesningsenhed (fremhae-
vet med pink) flernes, sa der bliver plads til at montere boostersaet-
tet.

Konsollen flernes ved at traeekke den ud/op, sa den kommer fri af
brugsvandsregulatoren, som bliver siddende.

Fig.3

Tee, passtykke, rar og vinkelkuglehane (fremhaevet med pink pa fig.
3) afmonteres. Bemaerk at vinkelkuglehanen skal genanvendes ved
montage af boosterseet.

Fig. 4
Slutmuffe og kryds monteres som vist pa fig 4 (fremhaevet med
pink).

Fig.5
Beslag med 2 selvskaerende skruer monteres som vist pa fig. 5
(fremhaevet med pink).

Fig.6
Montér boostersaet, som vist pa fig 6.

Fig.7
Montér konsol med ECL regulator, sluk for strem til requlator og
tilslut boosterpumpe.

Flowswitch forbindes som en lus mellem pumpe og stremforsyning.
Dette kan ggres pa 2 mader, - enten i en ekstern membranboks eller
alternativt vha. automatikkens stremforsyning.

Se el-diagram side 21 for naermere information om tilslutning af
boosterpumpe

NB:
Husk at lukke for alle til- og afgange pa unitten for montage af
boostersaet.

Husk at efterspaende alle omlobere efter montage af boosterseet.

Den afmonterede vinkel-
kuglehane monteres her

Fig. 1
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Montagevejledning

Akva Lux Il Se med boostersaet og DRe fordelermodul

Boosterpumpen tilsluttes stramforsyningen jf. vedlagte pumpemanual og tegning nedenfor.

STS02AC

@nskes boosterpumpe tilsluttet i ECL regulatoren, skal eltilslutning

ske som angivet nedenfor:

ECL110: L=21
N=20

ECL210/310: L=9
N=10

Pumpeindstilling - Boosterpumpe

Funktion Anvendes til Gron| Gul | Gul | Gul | Gul
Konstant tryk 3 Boosterpumpe .
for brugsvandsprod.
i | I
230V 50Hz
BRUGER- OG MONTAGEVEJLEDNING
AKVA LUX Il Se / AKVA LUX Il TDe ..REDAN
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16. Cirkulationskobling

Cirkulationsset kode nr. 145H4438 - Standard

Cirkulationssaet (kode nr. 145H4438) til Akva Lux / Les Il Se units
(bestilles saerskilt). Saettet passer til flere forskellige typer, sa der
kan veere dele, der ikke skal anvendes.

Det anbefales at montere saettet inden unitten haanges op.

Fig. 1

Cirkulationssaet bestdende af:
1. Armeret stélslange

2.1/8 x4 mm nippel/muffe

3. Montagebeslag

4. Brystnippel

5. Prop (4 mm)

Fig. 2

Konsol (6) med ECL regulator og evt. malerafleesningsenhed (ikke
vist pa foto) fiernes, sa der bliver plads til at montere cirkulations-
seettet.

Konsollen flernes ved at treekke den ud/op, sa den kommer fri af
brugsvandsregulatoren, som bliver siddende. (Se evt. side 5)

Fig. 3
Fjern nipler/propper fra brugsvandsregulatoren (med 6 mm
Unbraco-nagle) - propperne genbruges ikke.

Fig. 4
Fjern/demontér kapillarrer pa T-stykke.

Fig.5
Afprop udtaget i T-stykket med 4 mm proppen (5).

Fig. 6

Montér cirkulationsslangen (stalslangen) i det bageste udtag pa
brugsvandsregulatoren. Forbind/Montér derefter kapillarrar pa
brugsvandsregulatoren vha. 1/8 x 4 mm nippel/muffe (2) .

Fig. 7

Cirkulationsslangen fores langs koldtvandsreret, og det medfol-
gende beslag (3) monteres som vist med to skruer og slangen
fikseres med 1/2" brystniplen - klar til at tilslutte eventuel brugs-
vandscirkulation.

BEMARK!
Der skal ALTID monteres pumpe og kontraventil pa cirkulations-
ledningen. De er IKKE en del af cirkulationssaettet.

Ny funktion (fra by-pass til cirkulationstermostat)

Nar cirkulationskoblingen er foretaget fungerer FJVR termostaten
som cirkulationstermostat. Temperaturen pa cirkulationsvandet
indstilles pa FJVR termostaten uafhaengigt af den indstillede varmt-
vandstemperatur. Det anbefales som udgangspunkt at indstille
termostaten pa pos 2.

®5

Fig. 1

Fig.6

Fig. 2

Fig.5

Fig.7
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Montagevejledning

17. ELMONTAGE

El-tilslutning

Elektrisk tilslutning af unitten skal udferes af autoriseret personel.
Unitten tilsluttes et netveerk med 230V AC.
Stremforsyning/tilslutning skal ske i henhold til geeldende bestem-
melser og foreskrifter.

Unitten skal forbindes til en ekstern afbryder, sa den kan afbrydes
i forbindelse med vedligeholdelse, rengering, reparation eller i en
ngdsituation.

HUSK, at der skal etableres potentialeudligning iht. geeldende lov-
givning - jf. afsnit herom pa side 3.

Akva Lux Il Se og Akva Les Il Se er fra fabrikken leveret med Danfoss
ECL Comfort 110, alternativt ECL Comfort 210 / 310, Applikation
A230.

Automatikken leveres med ventilmotor samt falere monteret i unit-
ten og regulatoren placeret/monteret pa konsol gverst i unitten.
Regulatoren er elektrisk forbundet til felere, pumpe og motorventil.
Udefoleren medleveres og monteres iht. beskrivelser nedenfor.

Montage af udefeler ESMT

Udetemperaturfgleren medleveres lgst med unitten.

Den monteres som vist pa tegningerne.

Foleren placeres altid pa den koldeste facade (normal mod nord).
Den ma ikke udsaettes for morgensol og ma ikke placeres over vin-
due, der, udluftningskanal, balkon under tagudhaeng eller i naerhe-
den af anden varmekilde. Montagehgjde cirka 2,5-3,5 m over jorden.
Temperaturomrade: -50 til 50° C

Elektrisk tilslutning
Lederne kan tilsluttes fgleren vilkarligt.
Tilslutningskabel: 2x 0,4 - 1,5 mm?.

Tilslutning til ECL Comfort 110
Kabelenderne tilsluttes ECL 110 regulatoren i klemme 1 og klemme
2.

Tilslutning til ECL Comfort 210/310
Kabelenderne tilsluttes ECL 210 / ECL 310 regulatoren i faelles
klemme (30) og klemme 29.

Adgang til ECL Comfort 210 /310 bundpart

Adgang til bundpart for tilslutning af udefgler el. lign. fas ved at
traekke pallds (tap) nedad med en skruetraekker til gul streg er synlig
pa lasen. Herefter kan frontstykket frit vippes af. Lasning sker ved
at trykke lasen opad.

Regulator ECL Comfort 110/210/310
Forsyningsspaending: 230V vekselstrgm - 50 Hz

Stremforbrug: 5VA

Motor AMV 150

Forsyningsspaending: 230V vekselstrem - 50 Hz
Stremforbrug: 8VA

Pumpe UPM3 AUTO,

Forsyningsspaending: 230 V vekselstrgm - 50 Hz
Stremforbrug: Max. 52 Watt

For yderligere information henvises til vedlagte pumpe-
manual.

Danfoss
AB4N339.10

Pallas/tap
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Indregulering og idriftsaettelse

18. INDREGULERING

Generelt
BEMARK, varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme,
men reguleringen er principielt som anfart herunder.

Ved eftersyn og indregulering

Isoleringsfronten fljernes uden brug af veerktgj. Tag fat i
top og bund af den forreste isoleringsdel og treek forsigtigt
fremad til den forreste isoleringsdel slipper den bageste del og traek
derefter forsigtigt, til fronten er fri af komponenterne.

Eftersyn foretages iht. skema for serviceinterval under afsnit“Drifts-
og vedligeholdelse” pa side 32-33. Indregulering foretages iht. ne-
denstdende anvisninger samt @vrige anvisninger i denne manual.

Idriftsaettelse
Unitten idriftsaettes i henhold til anvisningerne i denne manual.

Differenstrykregulator

TD-regulatoren reducerer det hgje svingende tryk pa fiernvarmenet-
tet til et konstant drivtryk over unitten. TD-regulatoren er forindstil-
let il 0,1 bar fra fabrikken.

Differenstrykket zendres ved brug af en unbraconggle NV3. En om-
gang svarer til 0,01 bar, ved drejning med uret @ges, og omvendt.
Regulatoren kan efterfalgende justeres - jf. bilag

Instructions AVPL 1.0/1.6

Anbefalet indstilling

Det anbefales som udgangspunkt at dbne helt for regulatoren.
Hvis der opstar driftsforstyrrelser: stgj eller pendlinger / darlig
reguleringsevne, kan der vaere behov for at efterjustere differens-
trykregulatoren til et lavere driftstryk.

Indregulering af varmen (ECL 110, ECL 210, ECL 310
Se side 15-16.

Selvvirkende termostat T°C (ikke standard)

| seerlige tilfeelde kan unitten veere forsynet med en T°C termostat,
hvorpad fremlabstemperaturen til anleegget indstilles. Termostaten
indstilles af VVS-installataren ved idriftsseettelse, men der kan vaere
behov for efterjusteringer afhaengigt af udetemperaturen.

Termostatens skalaindstilling: (vejl.)
Pos. 4=50°C
5=60°C
6=70°C
Bemeerk, at indstillingsvaerdierne er vejledende og kan variere afhaen-
gigt af fiernvarme driftsforholdene.
Vejledende fremlobstemperaturer:
40 °C ved udendarstemperatur ~ 10°C
55 °C ved udendgrstemperatur 0°C
65 °C ved udendgrstemperatur  -10°C
Det ervigtigt, at fremlgbstemperaturen til radiatorerne er lavest mulig.
Rumtemperaturen reguleres pd radiatortermostaterne.

Gulvvarme

Det er vigtigt, at fremlgbstemperaturen til gulvvarmeanleegget er lavest
mulig, ca. 30-35°C (afleeses pa termometer pd anlaeg retur). Termo-
staten T°C indstilles typisk til pos. 2-2,5 (vejledende). Fremlgbstem-
peraturen md ikke overstige 40°C (Jf. iovrigt ALTID gulvleveranderens
anvisninger).

eller

M Instructions
AVPL 1.0/1.8 L
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Indregulering og idriftsaettelse

19. VARMEKREDSEN, DANFOSS ECL 110 AUTOMATIK

Vi anbefaler, at man for optimal og effektiv udnyttelse af ECL
regulatoren bestiller indregulering af regulatoren hos Danfoss
A/S, Salg Danmark pa tif. 8948 9159.

Automatisk regulering af varmeanlaeg

Vejrkompensering, Danfoss ECL 110

Temperaturen til radiatoranleegget kan vaere styret af en Danfoss ECL
regulator. Fremlgbstemperaturen reguleres da efter udetemperaturen.
Regulatoren er forindstillet fra fabrik, sdledes at der automatisk sker en
udkobling af varmeanlaegget i sommerperioden. Fremlgbstempera-
turen er stillet til maks. 90°C og returtemperaturen til maks. 50°C.
Varmekurven er indstillet til 1,6.

Derudover er felgende forindstillinger (normalt) udfert fra fabrik:
Sprog = Dansk

Regulatorfunktion/Mode = Komfort

Applikation =130

Opstart af ECL 110 (kom godt i gang)

1. Tilslut regulatoren og teend for stremmen

2. Displayet viser“Temp 20 / Mode Komfort”

3. Trykpilnedica.5 sek. for at komme ind i opsaetnings/vedlige-
holdelsesmenuen "1000” og tryk "Enter” for at bekraefte.

4. Indstil dag, maned, ar, time, min. ved at trykke pa pil ned og
+/ - og tryk enter, ndr dato og tid er korrekte

5. Regulatoren er nu klar til brug og fremlgbstemperaturen til
varmeanlaegget styres/beregnes nu pa basis af udetempera-
turen.

Hvis maks. fremlgbtemperatur/returtemperatur og varmekurve

o@nskes aendret:

6. Hold pil ned knappen nede i ca. 5 sek. og ga derefter med pil
ned knappen til opsaetnings menu “2000” og tryk “"Enter”for at
bekreefte.

7. Der stdrnu 2175 i gverste, venstre hjorne af displayet og her
2ndres haldningskurven ved at trykke pa +/- til den gnskede
indstilling vises i displayet og der afsluttes med "Enter”.

8. Folg samme procedure for at eendre maks. fremlgbstemperatur.
Veelg opsaetnings menu “2000” og ga med pil ned knappen til
der vises 2178 i gverste, venstre hjgrne af displayet og her
a&ndres maks. fremlgbstemperatur ved at trykke pa +/-til den
gnskede temperatur vises i displayet og der afsluttes med
"Enter”.

8. Folg samme procedure for maks. returtemperatur - Ga med pil
ned knappen til opsaetningsmenu 4000, tryk “Enter” for at be-
kraefte og ga med pil ned knappen indtil der star 4030 i dis-
playet og veelg @nsket veerdi ved at trykke pd +/-

10. Afslut med "Enter”.

(Holdes "Enter” knappen nede i ca. 3 sek. kommer man tilbage til

"Temp 20/Mode Komfort")

Varmekreds 2-strengs 1-strengs Gulvvarme
Temp. max. 70-90°C 55-65°C 35-40°C
Varmekurve 1,0-1,75 08-1,0 0,1-0,5

Bemaerk, hvis varmeanlaegget alene er gulvvarme ma maks. frem-
lebstemperaturen IKKE overskride 35-40 °C (aflaeses pa termome-
ter).

Hvis der i opvarmningsperioden opstar endrede varmebehov, kan
regulatorens indstilling aendres.
Se medfelgende manual "ECL Comfort 110, Application 130"

Motor + ventil

Unitten er monteret med AVPL differenstrykregulator, AMV motor
og Danfoss VS2 ventil pa varmekredsen. Motoren er forindstillet fra
fabrik. Hvis der opstar driftsproblemer kan motoren tvangslukkes
manuelt, jf. bilag: AMV 150, VS2

.'E

.
S

Velledning

ECL Comfort 110
Application 130
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Indregulering og idriftseettelse

20. VARMEKREDSEN, DANFOSS ECL 210/ 310 AUTOMATIK

Vi anbefaler, at man for optimal og effektiv udnyttelse af ECL
regulatoren bestiller indregulering af regulatoren hos Danfoss
A/S, Salg Danmark pa tif. 8948 9159.

Automatisk regulering af varmeanlaeg

Vejrkompensering, Danfoss ECL 210 / ECL 310

Temperaturen til radiatoranleegget kan alternativt vaere styret af en

Danfoss ECL 210 / 310 regulator. Fremlgbstemperaturen reguleres

da efter udetemperaturen. Regulatoren leveres med en applikati-

onsnggle A230, tilpasset den aktuelle anlaegstype. Regulatoren er

forindstillet fra fabrik, sdledes at der automatisk sker en udkobling

af varmeanlaegget i sommerperioden. Fremlgbstemperaturen er

stillet til maks. 90°C og returtemperaturen til maks. 50°C.

Derudover er fglgende forindstillinger (normalt) udfert fra fabrik:

+ Sprog = Dansk

« Regulatorfunktion/Mode = Komfortdrift (“sol” symbol)

+ Applikation = A230.1

« Motorhastighed og motorbeskyttelse er indstillet og regulatoren
er funktionstestet, sa den er klar til brug.

Opstart af ECL 210/ 310 (kom godt i gang)

Nar udefgleren er korrekt monteret og elektrisk tilsluttet requlatoren

jf. anvisning side 12 geres folgende:

1. Tilslut regulatoren og teend for strammen

2. Veelg MENU - bekraeft og drej og vaelg symbol for generelle re-
gulatorindstillinger, der vises i gverste hgjre hjorne i displayet

2. Drej pa navigeringsknappen, veelg “Tid & Dato” og tryk pa
navigeringsknappen for at bekraefte

3. Indstil tid og dato

4. Regulatoren er nu klar til brug. Varmekurven og Temp. max.
indstilles herefter som beskrevet nedenfor.

Indstilling / eendring af fabriksindstilling:

5. For aendring af fabriksindstilling skal kredsindikatoren vise et
radiatorsymbol i @verste hgjre hjgrne af displayet, som vist pa
foto til hgjre.

(Hvis der vises et andet symbol vaelges "MENU"for at skifte kreds.
Drej knappen til hgjre til pilen er ud for symbolet og tryk pa
knappen for at bekraefte. Der kommer en firkant omkring sym
bolet og ved at dreje knappen til hgjre eller venstre kan man
vaelge radiatorsymbolet. - Tryk pa knappen for at bekraefte og
der fremkommer en pil ud for radiatorsymbolet.

6. Drej pa navigeringsknappen, vaelg “Indstillinger” og tryk pa na-
vigeringsknappen for at bekraefte.

Under “Indstillinger”vaelges "Fremlgbstemperatur” og herunder
indstilles Varmekurven (veerdien, sa den passer til den aktuelle
anlaegstype, herunder " Maks. temperatur.”)

7. Typiske indstillingsomrader:

Varmekreds 2-strengs 1-strengs Gulvvarme
Temp. max. 70-90°C 55-65°C 35-40°C
Varmekurve 1,0-1,75 08-1,0 0,1-0,5

Bemaerk, hvis varmeanlaegget alene er gulvvarme SKAL maks. frem-
lebstemperaturen aendres iht. ovenstaende.

Hvis der i opvarmningsperioden opstar et andet/starre varmebehoy,
kan regulatorens indstilling aendres.

Se “ECL Application Key Box” med ECL Comfort210/310 bruger- og
monteringsvejledning, for yderligere information.

! Huskat pumpesskal indstilles i forhold til den aktuelle anlaegstype.

Motor + ventil

Unittten er monteret med AVPL differenstrykregulator, AMV motor
og Danfoss VS2 ventil pa varmekredsen. Motoren er forindstillet fra
fabrik. Hvis der opstar driftsproblemer kan motoren tvangslukkes
manuelt, jf. bilag: AMV 150, VS2

ECLComfon 210

Navigeringsknap
Drej for at vaelge menupunkt
Tryk for at bekreefte

Hiermn &= — Kredsindikator

m Det viste symbol veelges for generelle

. regulatorindstillinger, - nar generelle
P Tid & Dato settings - som tid og dato udfores
Feria

Input owersigh
Log
Udgang overstyring

Kredsindikator
Varmekreds

Indstillinger Fremlgbstemperatur 1
Fremlgbsternperatur:
P W armekurve 1.0 a0
Maks ternperatur  90°C “r
Min termperatur 10°C

-0 -3 -5 0 b 2%

Db oy WTRUGTIONS
V2 2wy

e e REDAN

BRUGER- OG MONTAGEVEJLEDNING
AKVA LUX Il Se / AKVA LUX Il TDe



Indregulering og idriftsaettelse

21. VARMEKREDSEN, PUMPE & SOMMERDRIFT

Pumpe - Grundfos UPM3 AUTO
Grundfos UPM3 Auto har 12 indstillingsmuligheder, som veaelges
med trykknappen. Se fig. 1 - Pumpe brugerflade

Pumpen er fra fabrik indstillet til proportionaltryk AUTOadapt.

Visninger pa pumpens display:
* Pumpens ydelse (under drift)
- driftsstatus
- alarmstatus
* Indstillinger (efter tryk pa knappen)

Under drift viser displayet pumpens ydelse. Ved at trykke pa knap-
pen skifter visningen status eller du kan skifte indstillinger.

Lysdioderne angiver pumpens ydelse.

Fig. 2. Pumpeydelse.

Fig. 1. Brugerflade.

® i

>\
GRUNDFOS

Nar pumpen kerer, vil LED1 vise grgnt lys. De 4 gule lysdioder an- Display Ydelse
giver den aktuelle pumpeydelse. i % af P. max.
Se fig. 2 - Pumpeydelse !
o 0% (standby)
[ ] 0 -25%
[ 25-50%
[ 50-75%
o 75-100 %
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Indregulering og idriftsaettelse

21. VARMEKREDSEN, PUMPE & SOMMERDRIFT

Kontroller pumpeindstillingen ved at trykke pa knappen én gang
(et konstant tryk). ((Ved et konstant tryk pa knappen, vil displayet
i 2 sek. vise den aktuelle indstilling)).

Lysdioderne vil kort vise den aktuelle indstilling inden displayet
igen viser den aktuelle ydelse.
Se fig. 3 - Pumpeindstillingstabel.

Hvis pumpeindstillingen ikke giver den gnskede varmefordelin-
gen i husets rum, a&ndres pumpeindstillingen.
Se fig. 3 - Pumpeindstillingstabel.

For man starter indstillingen, skal man gere sig klart, hvad display-
et skal vise for den nye indstilling (se fig. 3).

For at eendre pumpeindstilling trykkes pa knappen mellem 2 og
10 sekunder og pumpen skifter til indstillingsvalg, lysdioderne be-
gynder at blinke og vise den aktuelle indstilling. Bliv ved at trykke
pa knappen, indtil displayet viser den gnskede visning/indstilling.
Hvis man far trykket for langt, skal man fortszette i loopet, indtil
visningen kommer frem i displayet igen.

Lysdioderne lyser op og nar de stopper vil displayet igen vise den
aktuelle ydelse, og den nye indstilling vil veere gemt.

Bemaerk venligst:

Hvis lysdioderne ikke lyser op/skifter til indstillingsmulighed efter
2 sek. er pumpen sandsynligvis last. Pumpen kan lases op ved at
trykke pa knappen i mere end 10 sek.

For at ldse pumpen gentages denne fremgangsmade

For yderligere information, se vedlagte Grundfos manual.

Boosterpumpe
For indstilling af boosterpumpe se fig. 4.

Alarmstatus

Nar der er en alarm pd pumpen, vil LED1 skifte til rgdt lys.

Se fig 5 - Alarmstatus.

Nar alarmen ikke laengere er aktiv vil displayet kort skifte til drifts-
status og derefter vise den aktuelle ydelse.

Sommerdrift
Udenfor fyringssaesonen kan "sommerventilen” evt. lukkes.

Sommerdrift pa anleeg med ECL 110/210/310

Uden for opvarmningserioden sker der en automatisk udkobling
af pumpen til varmeanlaegget. Regulatoren vil i lobet af somme-
rerioden starte pumpen i et minut hver tredie dag, sdledes at man
undgar blokering af pumpen.

Opstart efter sommerdrift, udluftning

Aben sommerventilen. Bemaerk, at der kan vaere behov for at ud-
lufte anleegget pany. Anleegget udluftes via udluftningsskruen i
unitten, pa radiatorerne og pa evt. luftskrue/luftudladerpa anlzeg-
gets hgjeste punkt (17).

Fig. 3. Pumpeindstillingstabel

Funktion Anvendes til Display panel
Proportionalt tryk | To-strengs anleeg
AUTO ADAPT Radiator L
Konstant tryk Et-strengs anlaeg
AUTO ADAPT To-strengs anlzeg [
Gulvvarme
Proportionalt tryk 1 | To-strengsanleeg -
afhaengig af tryktab [ )
Proportionalt tryk 2 | To-strengsanlaeg -
afhaengig af tryktab
Proportionalt tryk 3 | To-strengsanlaeg -
- Maks. afheengig af tryktab *
Konstant tryk 1 Et-strengsanleeg
Gulvvarme [
Konstant tryk 2 Et-strengsanleeg*
Gulvvarme o
Konstant tryk 3 - Gulvvarme *
maks. Et-strengsanleeg o
Konstant kurve 1 Et-strengsanleeg
Konstant kurve 2 Et-strengsanleeg
Konstant kurve 3 - | Et-strengsanleeg
maks.
*anbefalet indstilling
Fig. 4. Pumpeindstilling - Boosterpumpe
Funktion Anvendes til Display panel
Konstant tryk 3 Boosterpumpe
for brugsvandsprod. o
Fig. 5. Alarmstatus
Funktion Display panel
Blokeret [ )
Forsyningsspaending
lav ®
Elektrisk fejl ()
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Indregulering og idriftsaettelse

22. VARMT VAND

Generelt
BEMARK, varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme,
men reguleringen er principielt som anfart herunder.

Idriftsseettelse
Unitten idriftsaettes i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

Regulering af varmtvandtemperaturen

Danfoss PTC2+P regulator (Fig. 1) for varmt vand. Varmtvand-
stemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshandtaget mod
henholdsvis “+” (varmere), eller ”-” (koldere).

Start med at dreje hdndtaget med uret - til stop/til der ikke kan
drejes leengere. Herefter drejes handtaget mod uret, til temperatu-
ren ud af hanen er ca. 48°C under normal tapning (7-8 liter pr. min).
Temperaturen ber aldrig overstige 55°C for at undga tilkalkning af
vandvarmeren.

By-pass funktion (fabrikskobling).

Akva Lux Il Se units leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR
(Fig. 2), sdledes at der ved tapning straks produceres varmt vand
ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten pa “3".
Ved lang ventetid (over 20 sekunder) pa det varme vand, kan det
vaere ngdvendigt at stille termostaten hgjere end “3"

Hvis man helt vil undga ventetid, skal der etableres brugsvands-
cirkulation til tapstederne.
Skalaindstilling: (vejl.)

Pos. 2=30°C
3=40°C
4 = 45°C

Cirkulationstermostat / ombygning til cirkulation.

P3 anlaeg med cirkulation fungerer FJVR termostaten som cirku-
lationstermostat og temperaturen pa cirkulationsvandet indstilles
uafhaengigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Det anbefales
at indstille termostaten pa “3".

Se hvordan man laver cirkulationskobling pa side 12.

Der skal altid monteres pumpe og kontraventil pa cirkulations-
roret med flowretning ind mod unitten.

Urstyret cirkulationspumpe

Hvis der anvendes urstyret pumpe, anbefales det, at cirkulations-
vandstemperaturen indstilles til ca. 35°C.

Bemeaerk, hvis cirkulationspumpen (udenfor unitten) stoppes lzen-
gerevarende, anbefales det, at by-pass termostaten lukkes i samme
tidsrum.

Alternativ regulering af varmtvandstemperaturen PM2+P

(ikke standard)

Danfoss PM2+P regulator (Fig. 3) for varmt vand. Varmtvands-
temperaturen indstilles ved at dreje reguleringshandtaget mod
henholdsvis rad (varmere), eller bla (koldere).

Start med at dreje handtaget med uret - til palen star ud for den
bla prik. Herefter drejes handtaget mod uret, til temperaturen
ud af hanen er ca. 48°C under normal tapning (7-8 liter pr. min).
Temperaturen ber aldrig overstige 55°C for at undga tilkalkning af
vandvarmeren. (NB! Palen skal sta mellem bla og rad prik, ellers
lukker regulatoren).

3
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Brugervejledning til slutbrugeren

23. BESKRIVELSE OG INDREGULERING

Instruktion

Laes instruktionen omhyggeligt. For tab og skader som fglge af tilsi-
deseettelse af brugsanvisningen, patager fabrikanten sig ikke noget
ansvar. Laes og felg disse instruktioner ngje, for at undga fare og
skader pa personer og ejendom. Overskrides de anbefalede drifts-
parametre, gges risikoen for tingskade og personskade betydeligt.

Installation, idriftseettelse og vedligeholdelse skal udfgres af kvali-
ficeret og autoriseret personale (bade VVS og EL).

Nar stationen er installeret og kerer er der normalt ingen grund til
at aendre indstillinger eller andre funktioner. Fjernvarmeunitten er
meget palidelig og krzever umiddelbart ingen betjening.

Beskrivelse

Vejledningen omfatter Se unittyper, som er udstyret med en gen-
nemstremningsvandvarmer og er beregnet til direkte tilslutning
til flernvarmen.

Se-Units er udstyret med en trykdifferensregulator, der holder
et konstant tryk over varmekredsen. Fremlgbtemperaturen til
gulvvarmen reguleres af fuldautomatisk Danfoss ECL vejrkompen-
seringsudstyr. S-Units er desuden forsynet med en pumpe.

Irum med gulvvarme reguleres temperaturen pa gulvvarmetermo-
staten for det enkelte rum. | rum med radiatorer reguleres tempe-
raturen med radiatortermostater.

Alternativt kan varmen reguleres af en termostat i unitten
(BEMZARK: En termostatstyret unit skal tilkobles et (decentralt)
anlaeg, som er vejrkompenseret).

Det anbefales, at man regelmaessigt tilser unitten - typisk i forbind-
else med afleesning af fiernvarmemaleren.

Veer seerligt opmaerksom pa uteetheder og for hej returtemperatur til
flernvarmen (dérlig afkeling af flernvarmevandet). Afkglingen, dvs.
forskellen imellem fiernvarme fremlgbs- og returtemperaturen har
stor betydning for den samlede energigkonomi. Returtemperaturen
til flernvarmen afhaenger af den returtemperatur, der kommer fra
varmeanlaegget (og returtemperaturen fra brugsvandsveksleren).
Derfor er det vigtigt at fokusere pa frem- og returtemperaturen pa
varmeanlaegget.

Forskellen ber typisk vaere 30-35°C pa anleeg med radiatorer. Pa
anleeg alene med gulvvarme er forskellen typisk 5-10°C.

Indregulering

Pa anleeg udstyret med elektronisk (fuldautomatisk) regulator
Danfoss ECL, skal der som udgangspunkt ikke foretages lgbende
indregulering af anlaegget.

Temperaturer pa varmesiden fastsaettes, nar unitten installeres og
idriftseettes. Det tilrddes slutbruger at kontakte fagfolk, hvis der er
brug for at sendre pa parametrene (temperaturer, natseenkning
etc.) i regulatoren.

Afkoling fra vandvarmeren alene:

Under aftapning vil afkelingen typisk veere 30-35°C. Nar der ikke
tappes varmt vand, er det helt normalt, at returtemperaturen fra
vandvarmeren stiger lidt. Fjernvarmemaleren vil i den situation
kun registrere et meget beskedent forbrug, idet vandmangden
er meget lille.

Pa vandvarmere med cirkulation registrerer kaloriemaleren varme-
tabet i cirkulationsledningen.

Uregelmaessigheder
Nar maleren aflaeses, kontrolleres alle samlinger for eventuelle uteet-
heder. Ved uregelmaessigheder/uteetheder kontaktes fagmand for

afhjeelpning.

A

Pas pa - varme overflader
Dele af unitten kan veere meget varm og kan forarsage forbraen-
dinger.Vaer meget papasselig i umiddelbar naerhed af unitten.

Advarsel om hgjt tryk og hgj temperatur

Den maksimale fremlgbstemperatur i fjernvarmenettet kan
veere op til 120°C og driftstrykket op til 16 bar, hvilket kan med-
fore skoldningsrisiko bade ved bergring og ved udstremning
af mediet. Ved overskridelse af unittens konstruktionsdata og
driftsparametre for tryk og temperatur, er der betydelig risiko
for tingskade og personskade.

Nadsituation

I tilfzelde af brand, lekage eller anden fare, lukkes omgéaende
for alle energikilder til unitten, hvis det er muligt, og relevant
hjeelp tilkaldes.

Hvis brugsvandet er misfarvet eller lugter, lukkes alle kugle-
haner pa unitten, brugerne adviceres og fagmand tilkaldes
omgadende.

e e REDAN
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24. INDREGULERING

Varmtvandsregulering (Akva Lux/Les I S) Fig. 1
Danfoss PTC2 regulator (Fig. 1) for varmt vand.Varmtvandstemperatu-
ren indstilles ved at dreje reguleringshandtaget mod henholdsvis “+”
(varmere), eller”-" (koldere). Start med at dreje handtaget med uret - il
stop/til der ikke kan drejes laengere. Herefter drejes handtaget mod
uret, til temperaturen ud af hanen er ca. 48°C under normal tapning
(7-8 liter pr. min).

Alternativ varmtvandsregulering (ikke standard)

Danfoss PM2 regulator (Fig. 2) for varmt vand. Varmtvandstempera-
turen indstilles ved at dreje reguleringshandtaget mod henholdsvis
red (varmere), eller bld (koldere). Start med at dreje handtaget med
uret - til palen star ud for den bla prik. Herefter drejes handtaget mod
uret, til temperaturen ud af hanen er ca. 48°C under normal tapning
(7-8 liter pr. min).

Temperaturen bor aldrig overstige 55°C for at undga tilkalkning af

vandvarmeren. .

Fig.3 .
By-pass eller cirkulationstermostat Py )
Termostat (Fig. 3) holder stikledningen varm om sommeren eller by gﬂ!!lllﬂlé"s |
alternativt regulerer cirkulationstemperaturen, hvis der er etableret \/

brugsvandscirkulation pa det varme vand.
Termostaten indstilles som udgangspunkt pa pos. 4.

Varmeanlzaeg, Differenstrykregulator

TD-regulatoren (Fig. 4) reducerer det hgje, svingende tryk pa fiern-
varmenettet til et konstant drivitryk over anleegget. TD-regulatoren
indstilles som udgangspunkt af VVS-installateren ved idriftsseettelse af
unitten. Hvis der opstar driftsforstyrrelser: stgj eller pendlinger / darlig
reguleringsevne, kan der veere behov for at efterjustere differenstryk-
regulatoren til et lavere driftstryk. For afhjeelpning, anbefales du at
kontakte din lokale VVS-mand.

Se Units er reguleret af en elektronisk regulator Danfoss ECL (Fig. 5) og
der skal som udgangspunkt ikke foretages lobende indregulering af
anlaegget. Temperaturen til varmesiden fastsaettes, nar unitten instal-
leres og idriftssaettes. Det tilrades slutbruger at kontakte fagfolk, hver
der er brug for at @endre pa parametrene (temperaturer, natseenkning
etc.) i regulatoren.

For yderlige information se vedlagte dokumentation herfor.

eller

I seerlige tilfselde kan unitten vaere forsynes med en T°C termostat,
hvorpa fremlgbstemperaturen til anleegget indstilles (Fig. 6). Termosta-
ten indstilles af VVS-installataren ved idriftssaettelse, men der kan vaere
behov for efterjusteringer afheengigt af udetemperaturen. Fig. 6
Indstillingsvaerdierne kan variere afhaengigt af driftsforholdene. Det
er vigtigt, at fremlgbstemperaturen til radiatorerne er lavest mulig.

Vejledende skalaindstilling:
(skalaen er pa toppen af

Rumtemperaturen reguleres pa radiatortermostaterne. handtaget):

Bemaerk! Saerligt for huse der kun er opvarmet med gulvvarme. Pos. 4 = 50°C
Fremlgbstemperaturen indstilles typisk til ca. 30-35°C svarende til pos. Pos.5 = 60°C
2-2,5 pa termostaten (vejledende). Fremlgbstemperaturen ma ikke Pos. 6 = 70°C

overstige 40°C. (Jf. igvrigt ALTID gulvleverandgrens anvisninger).

Pumpe (S-units)

Se-units er udstyret med pumpe (Fig. 7) fra fabrik. Pumpen er ind-
stillet i forbindelse med idriftssaettelsen. Denne indstilling skal som
udgangspunkt ikke aendres. Opstar der alligevel behov for at zendre
pumpe-indstilling, henvises til afsnit om pumpe i montage- og idrifts-
saettelse afsnittene for de enkelte produkter.

Fig.7

5
UPM3 AUTO
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Drift og vedligeholdelse

25. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Drift og vedligeholdelse

Visuel kontrol af unitten og afleesning af fiernvarmemaler varetages
af tilsynsferende/ejeren med korte intervaller. (Se Vedligeholdel-
sesplan side 35 for yderligere information.

(Maleren er ikke en del af Redan leverancen).

Servicering foretages alene af uddannet, autoriseret personel.
Bemaerk! Merforbrug er uanset drsagen ikke deekket af Danfoss
Redans garanti - jf. AlImindelige leveringsbetingelser, side 36 36.

Eftersyn

Unitten ber regelmaessigt tilses af autoriseret personel og om
nedvendigt udferes vedligeholdelse iht. anvisningerne i denne
vejledning samt gvrige anvisninger. Ved eftersyn rengeres snavs-
samlere (pos. 5, side 7,9,11) - og herunder ogsa si (F) ved regulator.
og siderne vedr.”Produktintroduktion’, alle omlgbere efterspaendes
og sikkerhedsventilerne (pos. 72, side 7,9,11) funktionstestes, ved
at dreje pa handtaget.

Gennemskylning / returskylning

Rengering af brugsvandsveksler skal ske ved, at rent vand skyl-
les med hej hastighed gennem veksleren i modsat retning af den
normale stramning. Derved fiernes det snavs, der kan have ophobet
sig i veksleren. Er rengaring med rent vand ikke tilstreekkeligt, kan
veksleren ogsa renses ved at cirkulere en rensevzeske. Efter brug
af en rengeringsvaeske skal brugsvandsveksleren gennemskylles
grundigt med rent vand.

Udsyring af loddet brugsvandsveksler

Som udgangspunkt anbefaler vi ikke udsyring af veksleren.
Vekslere til det varme vand kan kalke til pa grund af store tempera-
turudsving, og fordi der anvendes iltet vand pa sekundeersiden. Hvis
der opstar behov for udsyring af veksleren kan dette foretages som
vist pa figuren til hgjre. Loddede vekslere kan téle gennemskylning
med en svag syreoplgsning.

Foranstaltninger efter vedligeholdelsesarbejde

Efter vedligeholdelsesarbejder og fer idriftssaettelse:
Efterspaendes alle omlgbere

Retableres isoleringskapper pa vekslere o. a. isoleret udstyr
Unitten afterres og rengeres for spildte vaesker

Veerktej, materialer o. a. udstyr fra arbejdsomrédet fiernes
Abn for energitilfarelsen og kontroller for laekage

Udluft anleegget

Foretag om ngdvendigt indregulering pany

Kontroller, at tryk og temperaturer er pa normalt niveau.

Afkgling / Afleesning af returtemperatur

Afkglingen, dvs. forskellen imellem fiernvarme fremlgbs- og retur-
temperaturen har stor betydning den samlede energigkonomi.
Derfor er det vigtigt at fokusere pa frem- og returtemperaturen pa
varmeanleaegget. Forskellen ber typisk vaere 30-35°C. Bemaerk, at lav
flernvarme returtemperatur afhaenger direkte af returtemperaturen
fra varmekredsen (og cirkulationsvandsreturtemperaturen). Derfor
er det vigtigt at have fokus pa disse returtemperaturer.

Afkgling fra vandvarmeren alene:

Under aftapning vil afkglingen typisk vaere 30-35°C. Nar der ikke
tappes varmt vand, er det helt normalt, at returtemperaturen fra
vandvarmeren stiger lidt. Fjernvarmemaleren vil i den situation
kun registrere et meget beskedent forbrug, idet vandmaengden er
meget lille. P4 vandvarmere med cirkulation registrerer kaloriema-
leren varmetabet i cirkulationsledningen.

Efterspaending

Nar maleren aflaeses kontrolleres alle samlinger for eventuelle
uteetheder. Hvis der konstateres uteetheder, kontaktes autoriseret
personel omgaende. Veer'opmaerksom pa, at der i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejde IKKE ma anvendes andre pakningstyper,
end dem unitten er leveret med. | givet fald BORTFALDER GARAN-
TIEN.

Luftskrue

e e REDAN
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Drift og vedligeholdelse

26. VEDLIGEHOLDELSESPLAN / TILSYN MED ANLAG

Interval

Vedligeholdelse

Bemeerkninger

Mindst en gang pr. maned*

Aflees maler og tjek anleegget for uteetheder

Notér de aflaeste malervaerdier i kontrolbog - kontakt fagmand ved
uteetheder eller andre uregelmaessigheder

A

Tjek ror og veksler for korrosion. Tjek om der er synlige tegn
pa belaegninger (typisk hvide belaegninger eller grgnne ir-
ringer) pa vekslerens eller rgrenes overflade

Visuel kontrol
Ved belaegninger eller grgnne irringer pa vekslerens over-
flade, skal veksleren omgaende udskiftes af fagmand

Kontrollér alle forbindelser for uteetheder

Ved lzekage udskiftes pakningen og omlgberne efterspaendes

Mindst en gang arligt

Tjek, at sikkerhedsventilerne fungerer

Funktionaliteten kontrolleres ved at dreje handtaget pa sikker-
hedsventilerne

Kontrollér, at alle komponenter er intakte og fungerer efter
hensigten

Ved uregelmaessighed, manglende funktionalitet eller synlige fejl
og mangler ved en komponent, udskiftes denne

Rens alle snavsfiltre/-samlere i unitten

Skift filtrene, hvis de ikke er intakte

Tjek, at eventuelle el-kabler er i forsvarllg stand,
og at el-tilslutningen til enheden kan afbrydes

Visuel kontrol. Afprev om strammen kan afbrydes til enheden

Tjek, at evt. isoleringskappe fungerer efter hensigten

Tjek, atisoleringen slutter taet om produktet/enheden

Kontrollér, at temperaturregulatorer er indstillet efter anvis-
ningerne i denne vejledning

Folg anvisningerne i naervaerende vejledning

Funktionstest af alle afspaerringsventilerne

Afprov, at kuglehanerne dbner og lukker som de skal

Bemaerk, efter adskillelse, SKAL pakningerne udskiftes.

BRUGER- OG MONTAGEVEJLEDNING
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Fejlfinding

27. FEJLFINDING, VARME

Grundlaeggende

Ved driftsforstyrrelser ber man grundlzeggende, - inden den egentlige fejlfinding foretages, undersgge om:

« tjek rgr og veksler for korrosion. Tjek om der er synlige tegn pa
belaegninger (typisk hvide belaegninger eller grgnne irringer) pa

vekslerens og rgrenes overflade
- anleegget er korrekt tilsluttet

- differenstrykket er pa normalt niveau, spgrg evt. flernvarmen
der er strom til anlaegget - pumpe og evt. automatik

snavssamleren pa fiernvarme fremlgbsrgret er ren
der er luft i anleegget (om anlaegget er udluftet)

- fremlgbstemperaturen fra flernvarmen er pa normalt niveau

Problem

Arsag

Lasning

Varme, ingen varme

Uens varmefordeling

Darlig afkeling

Ingen varme

Stgj fra unitten

Tilstoppet snavssamler pa fjernvarme -
eller anlaeg retur.

Evt. filter i flernvarmemaler tilstoppet.

Defekt eller fejlindstillet TD-regulator.

Luftlommer i anlaegget.

Luftlommer i anlegget.

For lille hedeflade / for sma radiatorer.
Darlig udnyttelse af den eksisterende

hedeflade.

Kontraventil i shunt hazenger eller er
defekt.

Termostat defekt - evt. snavs i ventilhus

Motorventil defekt - evt. snavs i
ventilhus.

Automatikken/regulatoren fejlindstillet
eller defekt - evt. stramafbrydelse.

Pumpen er ude af drift.

Pumpen star pa for lavt “trin”
(ikke alle anlaegstyper).

Luftlommer i anlaegget.

Defekt kontraventil i shunt

Rens si / snavssamler.

Renses (i samrad med fjernvarmevaerket).

Kontrollér TD-regulatorens funktion -
rens evt. ventilseedet og kapillarror.

Udluft anlzegget grundigt - jf.
Instruktionen.

Udluft anlzeegget grundigt - jf.
Instruktionen.

Foreg den samlede hedeflade.

Aben for alle radiatorer og undgs, at
radiatorer i anlaegget bliver varme i
bunden.

Rens eller skift kontraventil.

Kontrollér termostatens funktion - rens
evt. ventilseede

Kontrollér motorventilens funktion -
rens evt. ventilsaedet.

Check, at regulatoren er korrekt
indstillet - se saerskilt vejledning for
regulatoren.

Check stremforsyning.

Midlertidig indstilling af motoren til
“manuel” styring - se Instruktion for
varmeanlzg.

Kontrollér, at der er strem til pumpen,
og at den kerer.

Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus
- se pumpemanual.

Stil pumpen pa et hgjere trin, jf.
Instruktion for varmeanlaeg.

Udluft anleegget grundigt - jf.
Instruktionen.

Skift kontraventil.

e e REDAN
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28. FEJLFINDING, VAND

Grundlaeggende

Ved driftsforstyrrelser ber man grundlaeggende, - inden den egentlige fejlfinding foretages, undersege om:

vekslerens og rgrenes overflade
+ anlaegget er korrekt tilsluttet

tjek ror og veksler for korrosion. Tjek om der er synlige tegn pa
belaegninger (typisk hvide belaegninger eller grgnne irringer) pa

- differenstrykket er pa normalt niveau, spgrg evt. flernvarmen
- der er strem til anlaegget - pumpe og evt. automatik

- snavssamleren pa flernvarme fremlgbsrgret er ren
- derer luft i anleegget (om anlaegget er udluftet)

- fremlgbstemperaturen fra fiernvarmen er pa normalt niveau

Problem

Arsag

Lasning

Svingende temperatur

For lidt eller
Intet varmt vand

For lav varmtvandstemperatur

Lav temperatur / Forskellig temperatur
ved tapstederne

Manglende tryk pa det varme vand

Lang ventetid

For hgj varmtvandstemperatur

Faldende temperatur under af tapning

Darlig afkeling

Misfarvet vand (i leengere tid)

Kontraventil pa cirkulationsledning
defekt (medferer opblanding - cirku-
lationsvandsrgr bliver koldt under af-
tapning).

Defekt brugsvandsregulator.

Tilkalket veksler.

Snavssamler pa fiernvarmen er stoppet.

Som ovenfor.
Kontraventil pa cirkulationsledning
defekt (medferer opblanding - cirku-

lationsvandsrer bliver koldt under
aftapning).

Kontraventil i termostatisk blandingsbat-
teri i badeveerelse defekt - medferer op-
blandingafkoldtog varmtvand.Bemaerk,
svingende temperaturer ved andre tap-
steder i installationen kan forekomme!
HUSK, alle husets blandingsbatterier skal
tjekkes for fejl!

Tilkalket veksler.

Tilstoppet si i koldtvandsmaler eller evt.
i koldtvandstilgangen pa unitten.

Tilkalket veksler.

Cirkulationspumpe ude af drift.
(ikke alle anlaeg har cirkulation).

Bypass ventil.

Defekt brugsvandsregulator.

Forkert indstillet brugsvandsregulator
(PTC2).

Tilkalket veksler.
Kortsluttet / defekt veksler.

Snavssamler pa flernvarmen er stoppet.

Tilkalket veksler.

Forkert indstillet brugsvandsregulator
(PTC2).

Kortsluttet / intern leekage i veksler

Kontraventil skiftes.

Kontrollér regulatorens funktion -
udskift ved fejl.

Udsyr eller udskift veksler.

Rens si / snavssamler.

Som ovenfor.

Kontraventil skiftes.

Udskift blandingsbatteri, evt. kun kon-
traventil.

Udsyr eller udskift veksler.

Rens si / filter (kv. maleren i samrad med
vandforsyningen).

Udsyr eller udskift veksleren.

Undersgg om pumpen kgrer - om der er
strom til pumpen.

Kontrollér bypass ventilens funktion -
udskift ved fejl.

Kontrollér regulatorens funktion - ud-
skift ved fejl.

Anbefalet indstilling 48°C.

Udsyr eller udskift veksler
Udskift veksler.

Rens si / snavssamler.

Udsyr eller udskift veksler.

Anbefalet indstilling 48°C

Udskift veksler

BRUGER- OG MONTAGEVEJLEDNING
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29. RETNINGSLINIER FOR VANDKVALITET | DANFOSS LODDEDE VARMEVEKSLERE
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Retningslinjer for vandkvalitet i Danfoss loddede varmevekslere med plader i plademateriale EN 1.4404 ~ AISI 316L

Danfoss har udarbejdet denne vejledning for vandkvaliteten i brugsvand og fjernvarmevand, der anvendes

i varmevekslere af rustfast stal (EN 1.4404 ~ AISI 316L), loddet med rent kobber (Cu), kobbernikkel (CuNi)
eller rustfast stal (StS). Det er vigtigt at understrege, at vandspecifikationen ikke er en garanti mod korrosion,
men den skal betragtes som et veerktgj til at undga de mest kritiske vandapplikationer.

Plade Loddemateriale
Parameter Enhed Verdi eller koncentration AISI 316L Cu CuNi StS
W.Nr. 1.4404
<6,0 0 - - 0
H 60-75 + ol- o +
P 75-105 + + + +
>10,5 + 0 0 +
<10 + + + +
’ 10-500 + + + +
Ledningsevne uSiem 500 = 1.000 " o T T
>1.000 ¥ - o "
<0,5 + + + +
) 05-1 0 + + +
Frit klor mg/l 15 - o o o
>5 B . _ R
<2 + + + T
Ammoniak (NHs, NH4*) mg/l 2-20 + 0 o +
>20 + N s
<60 + + + +
Alkalinitet (HCOs) mg/l 60— 300 + + + +
>300 + 0 + +
<100 ¥ T . T
Sulfat (S04%) mg/l 100 - 300 + ol 0 +
>300 + N - +
HCOy / SO i >1.5 : : ‘ :
e ms <15 + ok 0 +
. <100 ¥ ¥ m +
Nitrat (NOs) mg/l 100 T 5 T +
<0,1 + + + +
Mangan (Mn) mg/l 0.1 n 5 5 T
<0,2 + + + +
Jem (Fe) mg/l >02 + 0 + +
0-03 + - - +
* Hardhedsforhold -
/ 03-05 + ol- + +
[Ca?, Mgz*}/[HCO5] 05 - + . "
+ | God korrosionsbestandighed
o | *Korrosion kan forekomme, nar flere parametre evalueres med o
ol/- | Korrosionsrisiko
- | Brug anbefales ikke

* Graenser for hardhedsforhold defineret pr. erfaring og interne test i Danfoss’ laboratorium
** Hvis tre eller flere parametre er evalueret med o, er der behov for radgivning med Konsulent for korrosion & mikrobiologi eller BU HHE-repraesentant

Anbefalet kloridkoncentration for at undga spaendingskorrosionsrevnedannelse (SCC) i de rustfri stalplader:

Applikationstemperatur | Kloridkoncentration
ved T<20°C maks. 1.000 mg/I
ved T <50 °C maks. 400 mg/l
ved T<80°C maks. 200 mg/l
ved T 2100 °C maks. 100 mg/l

Danfoss A/S | Danfoss BU HEX LIC Kamnik Slovenien
Side1afl

Find yderligere information om vandkvalitet pa www.redan.dk under Service & Support
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30. EU OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Derioes Resdan A%
DRt Bty

Haa numanget 11
CACRG00 5 et brrnty

T o dr 4385 4

EU DECLARATION OF CONFORMITY

[wrifoss Redan ASS
Decianes under our sobe respanslbliity that the
Products: Subaist ors in PHD kot B witth slechics] squinment
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Almindelige betingelser

31. Almindelige betingelser

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne”) gael-
der for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ("Produkter”) fra Danfoss
Redan A/S ("Danfoss Redan”) til enhver kunde ("Kgber”). Leveringsbetingelserne
skal vaere gensidigt bindende for Danfoss Redan og Kaeber, medmindre andet er
udtrykkeligt aftalt. Danfoss Redan er ikke bundet af vilkar fremsat af Keber, som
afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sadanne vilkar er aftalt skriftligt mel-
lem Danfoss Redan og Kgber. Danfoss Redan er heller ikke bundet af vilkar fremsat
af Kaber, selv om Danfoss Redan ikke har gjort indsigelse mod sadanne vilkar.

1. Ordrebekraftelse

Kabstilbud er forst accepteret, nar Keber har modtaget Danfoss Redan’s skriftlige,
herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller Danfoss Redan inden for accept-
fristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra
Kaber pa et af Danfoss Redan afgivet tilbud.

2. Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works Radekro eller ethvert andet af Danfoss Redanmed-
delt sted i Danmark. Ved manglende oplysning fra Kgber om transportformkan
Danfoss Redan afsende Produkterne til Kgber pa en af Danfoss Redan valgt trans-
portform. Alle Danfoss Redan’s omkostninger som folge heraf betales af Kaber og
transporten sker pa Kebers risiko. Ex Works skal fortolkes i overensstemmelse med
den udgave af Incoterms, der geelder pa tidspunktet for kebsaftalens indgaelse.

3. Forsinkelse

Safremt Danfoss Redan ikke leverer til aftalt tid, kan Kaber skriftligt kreeve levering
og fastsaette en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist,
er Kaber berettiget til at haeve kabet og kreeve erstatning for dokumenteret, direkte
tab. Herudover kan Kgber ikke rejse krav mod Danfoss Redan som fglge af forsin-
kelse.

4, Priser

Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. Danfoss Redan for-
beholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfelde af
valutakurszendringer, prisforhgjelser fra underleverandgrer, materialeprisstigninger,
2endringer i arbejdslgnninger, statsindgreb eller lignende forhold.

5. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgeres ikke ved eventuel re-
turnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Kaber
ved omgaende, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Danfoss
Redan’s anvisninger.

6. Betalingsvilkar
Betaling skal ske inden 30 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente
pa 2 % per maned.

7. Koncernmodregning
Ethvert selskab som tilhgrer Danfoss Redan koncernen er berettiget til at modregne
egne krav mod Kgber i Kgbers eventuelle krav mod ethvert af de naevnte selskaber.

8. Produktinformation

Enhver produktinformation — uanset om den hidrerer fra Danfoss Redan eller en af
Danfoss Redan’s forretningsforbindelser — herunder information om veegt, dimen-
sioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce
m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss
Redan udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekreeftelse. Specifikke krav
fra Keber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekreeftet af Danfoss Redan.

9. Beskyttet og fortrolig information

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgeengelig, herunder tegninger
og tekniske dokumenter, overdraget af Danfoss Redan til Kaber ("Fortrolig Informa-
tion”), skal forblive Danfoss Redan’s ejendom og skal behandles fortroligt af Keber.
Fortrolig Information ma saledes ikke uden Danfoss Redan’s skriftlige tilsagn kopie-
res, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formal end det
ved overdragelsen tilteenkte. Fortrolig Information skal leveres tilbage ved pakrav.

10. Andringer

Danfoss Redan forbeholder sig ret til uden varsel at foretage sendringer i sine Pro-
dukter, safremt dette kan ske uden vaesentligt at aendre aftalte tekniske specifikatio-
ner og uden veesentlig eendring af Produkternes form eller funktion.

11. Vederlagsfri reparation

Danfoss Redan forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter,
som efter Danfoss Redan’s undersggelse viser sig at vaere mangelfulde

pa leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, safremt
Kgber reklamerer inden 12 maneder fra Produktets levering, dog maksimalt

18 maneder fra den pa Produktet anfgrte datokode. For mangelsindsigelser ved-
rerende tilkalkning af varmeveksleren for brugsvand — af typen Akva Vita Il, Akva
Lux Il eller Akva Les Il — udger reklamationsfristen dog 60 maneder fra Produktets
levering. Omkostninger til demontering og nymontering erstattes ikke. Ved mangel-
sindsigelser sender Kgber, efter forudgaende aftale med Danfoss Redan, Produktet
til Danfoss Redan vedlagt en falgeseddel med angivelse af den pastaede mangel.
Fragt og forsikring betales af Kgber. Produktet skal returneres uden pamonterede
dele. Viser Danfoss Redan’s undersggelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, retur-
neres Produktet til Keber.

Fragt og forsikring betales af Keber. Safremt Danfoss Redan konstaterer mangler,
sender Danfoss Redan det istandsatte Produkt eller et erstatningsprodukt til Keber
og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Danfoss Redan vaelger
forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Kaber ikke rejse krav
mod Danfoss Redan som felge af mangelfulde Produkter.

12. Produktansvar

Danfoss Redan er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt pa fast ejendom
eller Izsgre, som indtreeder, mens Produktet er i Kgbers besiddelse. Danfoss Redan
er heller ikke ansvarlig for skader pa produkter, der er fremstillet af Kgber, eller pa
produkter, hvori produkter fremstillet af Kaber indgar. | den udstreekning Danfoss
Redan matte blive palagt produktansvar over for tredjemand for sadanne skader,
er Kgber forpligtet til at holde Danfoss Redan skadeslas. Keber er endvidere for-
pligtet til at lade sig medsagsege ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
krav rejst imod Danfoss Redan pa grundlag af en sadan skade. Hvis tredjemand
fremseetter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sadanne skader, skal
denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

13. Felgeskader/indirekte tab

Danfoss Redan er ikke ansvarlig over for Kgber for nogen form for fglgeskader eller
indirekte tab, som matte udspringe af eller i relation til en kebsaftale, som reguleres
af disse Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begreenset
til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.

14. Reklamationer
Krav vedrgrende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning
skal fremsaettes skriftligt til Danfoss Redan uden ugrundet ophold.

15. Intellektuelle rettigheder

Hvis et Produkt leveres med tilhgrende software, erhverver Kgber en ikke-eksklusiv
softwarelicens i form af brugsret til softwaren begraenset til det formal, som fremgar
af den tilhgrende produktspecifikation. Udover dette erhverver Kaber ingen rettig-
heder i form af licens, patent, ophavsret, varemaerkeret eller anden intellektuel ret-
tighed forbundet med Produktet. Kaber erhverver ingen rettigheder til kildekoden
til softwaren.

16. Forbud mod videresalg og brug til visse formal

Danfoss Redan’s Produkter er produceret til civilt brug. Danfoss Redan’s Produkter
ma ikke bruges til eller videreseelges til formal, der har nogen form for forbindelse til
kemiske, biologiske eller atomare vaben eller til missiler, der er i stand til at fremfere
sadanne vaben. Danfoss Redan’s Produkter ma ikke seelges til personer, virksom-
heder eller enhver anden form for organisation, safremt der er kendskab til eller
mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivi-
tet. Danfoss Redan’s Produkter kan vaere omfattet af lovmaessige reguleringer og
restriktioner, og kan derfor vaere omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder
omfattet af eksport-/importforbud. Sadanne restriktioner skal overholdes ved videre-
salg af Danfoss Redan’s Produkter til disse lande/kunder. Danfoss Redan’s Produk-
ter ma ikke videreseelges, safremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan
blive brugt til ovennaevnte formal. Hvis Kaber har kendskab til eller mistanke om, at
ovennzevnte betingelser er blevet overtradt, skal Kaber straks give Danfoss Redan
meddelelse herom.

17. Force majeure

Danfoss Redan er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af
Produkter, og er i gvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsin-
ket levering, der helt eller delvist skyldes omsteendigheder, som ligger uden for Dan-
foss Redan’s rimelige kontrolmuligheder, sasom oprer, uroligheder, krig, terrorisme,
brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel pa transportmidler,
vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leveran-
der, uheld i produktion eller afprevning, eller manglende energiforsyning. Samtlige
Kabers befgjelser suspenderes eller bortfalder i sddanne tilfeelde. Kaber kan hver-
ken i tilfeelde af annullering eller udskudt effektuering kraeve skadeserstatning eller
fremseette noget krav i gvrigt mod Danfoss Redan.

18. Global Compact

Danfoss Redan er en del af Danfoss-koncernen, der har tilsluttet sig FN's Global
Compact initiativ, hvilket betyder, at Danfoss Redan har forpligtet sig til at leve op
til 10 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, milja
og korruption. Danfoss Redan opfordrer derfor ogsa Kaber til at leve op til disse
grundlaeggende principper. For yderligere information om Global Compact: http:/
www.unglobalcompact.org

19. Delvis ugyldighed

Safremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelser kendes ugyl-
dige, ulovlige eller uigennemfarlige, skal ingen af de gvrige bestemmelsers gyldig-
hed, lovlighed eller gennemfarlighed pavirkes eller forringes deraf.

20. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en kegbsaf-
tale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgeres efter dansk ret med undta-
gelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som ikke kan lgses i mindelighed, skal
indbringes for retten ved Danfoss Redan’s veerneting.
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Idriftsaettelsesattest

32. IDRIFTSATTELSESATTEST

Unitten er den direkte forbindelse mellem fjernvarmeforsyningen og husinstallationen. Alle forsyningsrer og rerene i den faste instal-
lation skal tjekkes og gennemskylles inden idriftsaettelsen. Nar der er fyldt vand pa anleegget, efterspaendes alle omlgbere inden der
foretages trykpregvning. Snavssamlerne renses og unitten indreguleres iht. instruktionerne i denne bruger- og montagevejledning.

Det er vigtigt, at alle tekniske foreskrifter og geeldende lovgivning i enhver henseende overholdes.

Montage og idriftseettelse ma alene udferes af uddannet, autoriseret personel.

Unitten er teethedstestet fra fabrikken, men efter transport, hdndtering og efter opvarmning af systemet skal tilslutningerne kontrolleres
og efterspaendes om ngdvendigt.

Veer opmaerksom pa, at samlinger kan veere udfert med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPANDE omlgoberne.
Overspaending kan resultere i uteetheder. Uteetheder som fglge af overspaending eller manglende efterspaending er ikke deaekket af
garantien.

Udfyldes af VVS-entreprengren
Denne unit er efterspaendt, indreguleret og idriftssat

Dato/Ar Firmanavn (evt. stempel)
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DANFOSS REDAN A/S

HARUPVZENGET 11

DK-8600 SILKEBORG

TEL. +4587438943

TEL. +45 89 88 01 00 (DIREKTE SALG NORDIC)
REDAN.DK

REDAN@DANF0SS.COM
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Redan patager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Redan forebeholder sig ret til uden forudgdende varsel at foretage andringer i sine
produkter, herunder i produkter, some allerede er i ordre, safremt dette kan ske uden at aendre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemaerker i dette materiale tilhgrer de respektive virksomheder. Redan og Redan-logoet er varemaerker tilhgrende Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.

145X2001 PRODUCED BY REDAN A/S © 01/2023




